(DÀNH CHO ĐIỆN LỰC CẤU HÌNH TRUY CẬP QUA MẠNG WAN PC2)

Hướng Dẫn Cấu Hình Truy Cập Chương Trình EOFFICE
EOFFICE.PC2.VN
Thông tin server :
· Dịch vụ cung cấp: Web Server

· Website: eoffice.pc2.vn
· IP nội mạng: 10.170.0.100

· IP internet: 125.214.43.44
· IP internet: 125.214.43.44  (eoofice)  cv :.49    

 10.170.0.103  (remote 192.168.7.1:1111)

I. Trường hợp tại Điện Lực có server DNS :

Cấu hình tại Server DNS


Yêu cầu các máy tính sử dụng chương trình  EOFFICE có cấu hình DNS server chỉ đến ip DNS Server của Điện Lực

Ví dụ: Máy vi tính có cấu hình dns chỉ đến dns server là 10.170.0.1
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig/all

Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-2D-86-C6

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.170.132.1

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.248.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.170.128.1

DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.170.0.1
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1. Tại máy DNS server, nhấp vào DNS đển chạy chương trình quản lý DNS
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2. Nhấn vào dấu [image: image3.png]


 trước Forward Lookup Zones, trường hợp chưa có zone pc2.vn, ta tiến hành tạo mới bằng cách:


2.1. Nhấn chuột phải trên Forward Lookup Zones, nhấn vào New Zone …
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2.2. Nhấn Next
[image: image5.png][New Zone Wizard

Select the type of zone you want to create:

& Brimary zone!
Creates a copy of a zane that can be updated drectly on ths server,

 Secandary zone.
Creates a copy of a zane that exists an ancther server, This opton heps balance.
the processing load of primary servers and provides Faut tolerance,

€ Stub zone

Creates a copy of 2 zone containing only Name Server (NS), Start of Authority
(508), and possibly glue Host (A) records. A server containing a stub zone i not
authoriative For that zone,

o

<gack et > Concel Help






2.3. Nhấn Next
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2.4. Nhập pc2.vn vào ô Zone name
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2.5. Nhấn Next
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2.6. Nhấn Next
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2.7.Nhấn Finish
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Ta tiến hành tạo Reverse Lookup Zones cho dãy 10.170.x.x
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· Tương tự, ta tiến hành tạo Reverse Lookup Zones cho dãy 125.214.43.x
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Trường hợp Tại Điện Lực có kết nối mạng Lease Line thông qua POP 179 vào mạng WAN PC2, ta tiến hành cấu hình thêm như sau
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2.7.1. Nhấn phải vào pc2.vn, chọn New Host (A) …
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2.7.2. Nhập thông tin eoffice như trên, chọn Add Host

Trường hợp tại Điện Lực không có kết nối Lease Line, hoặc đường lease line đang có sự có nhưng có kết nối internet ADSL, ta tiến hành như trên, nhưng thay thế IP 125.214.43.44 (eoffice)
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Ta nên linh động chuyển đổi IP 10.170.0.100 hay 125.214.43.44  tuỳ theo tình trạng đường kết nối hiện có (ưu tiến sử dụng 10.170.0.100 vì đường truyền lease line nhanh hơn)

Tại máy vi tính người sử dụng để truy cập chương trình ta sử dụng trình duyệt web Microsoft Internet Explorer

Lưu ý: trong trường hợp IE có cấu hình sử dụng proxy server ta phải cấu hình thêm: *.pc2.vn hoặc eoffice.pc2.vn
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Nhập vào http://eoffice.pc2.vn để truy cập chương trình
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II. Trường hợp tại Điện Lực không có DNS server: (không khuyến khích sử dụng cách này vì có thể không truy cập được trong tương lai)
· Trường hợp Tại Điện Lực có kết nối mạng Lease Line thông qua POP 179 vào mạng WAN PC2, ta truy cập bằng cách tại IE nhập vào http://10.170.0.100

· Trường hợp tại Điện Lực không có kết nối Lease Line, hoặc đường lease line đang có sự cố nhưng có kết nối internet ADSL ta truy cập bằng cách tại IE nhập vào http://eoffice.pc2.vn
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